


CARACTERÍSTICAS

Qualidade Excelente de Imagem

Instalação fácil e flexível



Flexibilidade operacional

CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA

Bloqueio de linha AC / Bloqueio de linha interna

Estas câmeras apresentam tanto um bloqueio de linha AC quanto um 
bloqueio de linha interna para sincronização. O bloqueio de linha AC é 
ideal para operações com várias câmeras, já que sincroniza todas as 
câmeras conectadas à mesma linha de energia.
Isto evita que o vídeo role verticalmente ao alternar entre câmeras. A 
fase vertical pode ser ajustada em ±90 graus.

Design resistente

As câmeras SSC-CD79, SSC-CD77 e SSC-CD75 resistentes a 
vandalismo estão abrigadas em uma estrutura resistente de alumínio 
moldado com um domo de policarbonato resistente a impactos. Estas 
câmeras adotam a norma IP66*3 de proteção contra água e poeira.
*3 A norma Ingress Protection (IP) é um sistema para classificar numericamente o grau de proteção 
oferecido por invólucros de equipamento elétrico contra objetos sólidos e líquidos.
IP66 significa que não entra poeira e o equipamento está protegido contra jatos de água fortes.

Funcionamento flexível com diferentes
fontes de alimentação

Estas câmeras oferecem duas opções de fonte de alimentação: 24 V 
AC ou 12 V DC. A câmera se adapta automaticamente à fonte de 
alimentação que estiver sendo usada, tornando a instalação rápida e 
eficaz.

SSC-CD77 SSC-CD75SSC-CD79

Resistência aprimorada às condições climáticas

A SSC-CD77 e a SSC-CD75 exibem uma resistência adicional à água 
ao usar um conduíte interno especial para os cabos da câmera. Além 
disso, com a Unidade de aquecimento opcional YT-HU75, essas 
câmeras podem ser usadas em temperaturas extremas de até -40 °C.

Conduíte interno especial

Cabos

Design otimizado resistente
à água (SSC-CD77/CD75)

SSC-CD77 SSC-CD75

Função Dia/Noite

As câmeras SSC-CD79 e SSC-CD77 podem alternar entre o modo 
Dia (colorida) e o modo Noite (P&B) substituindo seu filtro 
infravermelho por um filtro neutro. Com base em presets do usuário, a 
câmera pode alternar entre os modos dia e noite usando um sensor 
externo ou automaticamente em resposta às condições de iluminação 
ambiente. A câmera pode simultaneamente mudar para o modo Noite 
e oferecer um disparador para iluminadores quase infravermelhos via 
sua porta externa de controle, permitindo que ela funcione mesmo em 
condições de iluminação zero lx*4.
*4 Zero lx significa a ausência de luz visível a olho nu. São necessários iluminadores infravermelhos 
para funcionar com zero lx.

Outros recursos convenientes

Compensação de Luz de Fundo (BLC)

A Luz de Fundo indesejada geralmente lança uma sombra em frente 
do objeto de uma imagem, escurecendo-o para a câmera. A função 
BLC incorporada a estas câmeras automaticamente compensa tais 
condições, tornando o objeto mais visível no monitor.

Controle automático de ganho (AGC)

Estas câmeras são equipadas com uma função AGC avançada. Isto 
automaticamente incrementa o ganho da câmera para até 24 dB, 
permitindo que os operadores que estão monitorando a imagem 
distingam o objeto mais facilmente em condições de pouca luz.

DIMENSÕES

Recurso de ATW/ATW pro

ATW é um recurso que ajusta automaticamente o balanço de branco 
da câmera de acordo com as condições de iluminação. Com ATW, 
estas câmeras podem compensar um intervalo de temperatura de cor 
entre 2.000 K e 10.000 K, permitindo uma operação sob uma 
variedade de condições de iluminação, incluindo fontes especiais de 
luz, como lâmpadas de vapor de sódio. Ao operar sob luz natural, 
lâmpadas incandescentes ou fontes de luz fluorescente, o ATW Pro – 
que compensa um intervalo de temperatura de cor entre 2.500 K e 
6.000 K – é ideal para reproduzir imagens coloridas com um realismo 
próximo ao da visão humana.

SSC-CD77SSC-CD79

SAÍDA DE VÍDEO (Cabo coaxial)

PC

EthernetEthernet

Servidor de
vídeo Sony

Rede Local

SAÍDA de
monitor 
(Cabo
coaxial)

Monitor de vídeo coloridoGravador Digital 
em Disco Rígido

Monitor de vídeo
colorido

SAÍDA DE VÍDEO (Cabo coaxial)

SAÍDA DE VÍDEO (Cabo coaxial)

Tomada AC

Fonte de alimentação
24 V AC ou 12 V DC

Fonte de alimentação
24 V AC ou 12 V DC

Operação com várias câmeras

Operação de múltipla câmeras através de rede local

Operação com câmera única

Tomada AC

SAÍDA DE VÍDEO (Cabo coaxial)

Câmeras da série SSC-CD

Câmeras da
série SSC-CD

Câmeras da série SSC-CD

Monitor de
vídeo colorido

Série NSR

NETWORK SURVEILLANCE RECORDER NSR-100

POWER NETWORK

Unidade: mm (polegadas)
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Sony

Empresa Madrinha:

 

www.sonypro.com.br

Central de Relacionamento Sony: 

4003-7669 São Paulo e regiões metropolitanas ou

0800 880 7669 - demais localidades.

Meio Ambiente
A Sony orgulha-se de ter seu pessoal, instalações, processos, produtos e serviços 
incorporados a um Sistema de Gestão Ambiental.

Programa Green Partner
Para garantir que os componentes e matérias-primas utilizados nos produtos sejam 
inofensivos ao Meio Ambiente, a Sony instituiu o Programa "Green Partner", onde seus 
fornecedores são homologados respeitando parâmetros ambientalmente adequados.

"Lead-Free Soldering"
O  sistema de soldagem "Lead-Free" (isento de Chumbo), para circuitos e 
componentes, já está sendo aplicado pela fábrica da Sony em Manaus.
Trata-se de uma tecnologia moderna, por não utilizar no processo o Chumbo, metal 
pesado prejudicial ao Meio Ambiente.
Estas são algumas das ações nas quais a Sony reforça o seu compromisso com a 
melhoria contínua e preservação do Meio Ambiente!
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ESPECIFICAÇÕES

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SSC-CD79
Câmera

Geral

Acessórios fornecidos

54DC-CSS94DC-CSS
Câmera

Geral

Acessórios fornecidos

Dispositivo de imagem
Número de pixels efetivos (H x V)
Controle de ganho
Modo de Balanço de Branco
Tipo de lente
Taxa de zoom
Ângulo de visualização horizontal
Distância focal
Compensação de Luz de Fundo
Função Dia/Noite
Saída de vídeo analógico
Sistema de sinal
Sistema de sincronismo
Resolução horizontal
Relação S/N
Iluminação mínima

Dispositivo de imagem
Número de pixels efetivos (H x V)
Controle de ganho
Modo de Balanço de Branco
Tipo de lente
Taxa de zoom
Ângulo de visualização horizontal
Distância focal
Compensação de Luz de Fundo
Saída de vídeo analógico
Sistema de sinal
Sistema de sincronismo
Resolução horizontal
Relação S/N
Iluminação mínima

Peso
Dimensões (Diâmetro x A)
Requisitos de energia
Consumo de energia
Temperatura de operação
Temperatura de armazenamento

CCD tipo 1/3 com tecnologia DynaView 
380.000 (768 x 494)
ON/OFF
ATW/ATW Pro
Lente varifocal, íris automática
Zoom óptico 3,6x (zoom digital 1,5x)
100,8° a 27,7°
f=2,8 a 10,0 mm
DynaView ON/OFF 
BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, RCA x 1
NTSC (Composto)
Bloqueio de linha AC / Bloqueio de linha interna
480 linhas de TV
Mais de 50 dB (AGC ON / Weight ON)
0,7 lx (50IRE, F1.3, AGC ON)

aprox. 440 g
aprox. 126 x 97 mm (5 x 3 7/8 polegadas)
24 V AC / 12 V DC
4,2 W máx.
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

CCD Super HAD do tipo 1/3
380.000 (768 x 494)
ON/OFF
ATW/ATW Pro
Lente varifocal, íris automática
Zoom óptico 3,6x (zoom digital 1,5x)
100,8° a 27,7°
f=2,8 a 10,0 mm
ON/OFF
BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, RCA x 1
NTSC (Composto)
Bloqueio de linha AC / Bloqueio de linha interna
540 linhas de TV
Mais de 50 dB (AGC ON / Weight ON)
0,9 lx (50IRE, F1.3, AGC ON)

aprox. 440 g
aprox. 126 x 97 mm (5 x 3 7/8 polegadas)
24 V AC / 12 V DC
4,0 W máx.
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

CCD tipo 1/3 com tecnologia DynaView 
380.000 (768 x 494)
ON/OFF
ATW/ATW Pro
Lente varifocal, íris automática
Zoom óptico 3,6x (zoom digital 1,5x)
100,8° a 27,7°
f=2,8 a 10,0 mm
DynaView ON/OFF 
Controle automático / externo
BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, RCA x 1
NTSC (Composto)
Bloqueio de linha AC / Bloqueio de linha interna
480 linhas de TV
Mais de 50 dB (AGC ON / Weight ON)
Cor: 0,7 lx (50IRE, F1.3, AGC ON)
P&B: 0,15 lx (50IRE, F1.3, AGC ON)

CCD tipo 1/3 com tecnologia SuperExwave
380.000 (768 x 494)
ON/OFF
ATW/ATW Pro
Lente varifocal, íris automática
Zoom óptico 3,6x (zoom digital 1,5x)
100,8° a 27,7°
f=2,8 a 10,0 mm
ON/OFF
Controle automático / externo
BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, RCA x 1
NTSC (Composto)
Bloqueio de linha AC / Bloqueio de linha interna
540 linhas de TV
Mais de 50 dB (AGC ON / Weight ON)
Cor: 0,6 lx (50IRE, F1.3, AGC ON)
P&B: 0,06 lx (50IRE, F1.3, AGC ON)

CCD Super HAD do tipo 1/3
380.000 (768 x 494)
ON/OFF
ATW/ATW Pro
Lente varifocal, íris automática
Zoom óptico 3,6x (zoom digital 1,5x)
100,8° a 27,7°
f=2,8 a 10,0 mm
ON/OFF
-
BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, RCA x 1
NTSC (Composto)
Bloqueio de linha AC / Bloqueio de linha interna
540 linhas de TV
Mais de 50 dB (AGC ON / Weight ON)
0,9 lx (50IRE, F1.3, AGC ON)

Peso
Dimensões (Diâmetro x A)
Requisitos de energia
Consumo de energia
Temperatura de operação

Temperatura de armazenamento

aprox. 1,3 kg
aprox. 150 x 119 mm (6 x 4 polegadas) 
24 V AC / 12 V DC
4 W máx.
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)

-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

Suporte, Gabarito, Chave Torx, Parafusos M4 (4), Prendedor de fios, Parafuso com rebaixo M4, Instruções operacionais

Gabarito, Prendedor de fios, Parafuso com rebaixo M4, Instruções operacionais

aprox. 1,75 kg
aprox. 177 x 141 mm (7 x 5 5/8 polegadas)
24 V AC / 12 V DC
4 W máx. (16 W com opção do aquecedor)
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
-40 a 50 °C (-40 a 122 °F) com unidade de aquecedor

-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

aprox. 1,75 kg
aprox. 177 x 141 mm (7 x 5 5/8 polegadas)
24 V AC / 12 V DC
4 W máx. (16 W com opção do aquecedor)
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
-40 a 50 °C (-40 a 122 °F) com unidade de aquecedor

-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

SSC-CD77 SSC-CD75

YT-ICB45
Suporte de
montagem em teto

YT-HU75
Unidade do aquecedor
SSC-CD77

SSC-CD75




